
Uklj. filtar  za čestice, zaštitu od prskanja i predfiltar • 5-stupanjski indikator zasićenosti filtra prikazuje stanje filtra za

čestice • automatska kontrola protoka zraka za stalan protok zraka u naglavni dio (170 L/minutu) • pri vrućim, vlažnim

dijelovima  možete protok zraka povećati na 200 L/min. • može se priključiti bilo koja varilačka maska iz serije

Speedglas • uklj. s Litij-ionskom baterijom (vijek trajanja baterije pribl, 7-9 sati)  i punjačem (vrijeme punjenja pribl. 4,5

sati) • remen • cijev za zrak.

PROPISI:

certificiran prema:

EN 12941

PODATCI: Zatražite list s podacima!

 BR. PROIZ.

SC-1241

EN 12941

16.06.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 12941 | EN 12941 |Uređaji za zaštitu dišnih organa - uređaji s dišnim sučeljem bez
zatvaranja

Europski propis EN 12941 određuje minimalne zahtjeve za filterske uređaje s kacigom ili pokrivalom te plinskim, prašnim ili kombiniranim filtrima

za zaštitu dišnih organa. Ne vrijedi za uređaje koji su namijenjeni za upotrebu pri mogućem manjku kisika (udio kisika u zraku manji od 17 %) kao

ni za naprave za zaštitu dišnih puteva u slučaju nužde za izlazak. Uključeni su laboratorijski testovi i praktični testovi izdržljivosti  uređaja kako bi

se utvrdila usklađenost sa zahtjevima propisa.
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