
Aircare ACU filtar jedinica  za kompresijski zrak predstavlja trostupanjski sustav filtriranja. Kompresijski zrak priprema iz

sustava i prethodno filtrira u zrak za disanje uklanjajući vodu, uljne maglice, prah i neugodne mirise. 

Izlazni tlak može se podešavati preko ugrađenoga regulatora. Može se upotrijebiti s kompresijskim zrakom koji ima tlak

do 10 bara.

Dostupna je u prijenosnoj izvedbi te izvedbi za fiksno montiranje na zid.

Komplet filterskih uložaka ACU10 dolazi u kompletu pri obje izvedbe.

AIRCARE ACU-03 ZA ZIDNU MONTAŽU: Ulaz 1/2" unutarnji navoj, izlaz 3/8" unutarnji navoj, priključak za manometar; 1/4”

unutarnji navoj.

AIRCARE ACU-02 PRENOSNA IZVEDBA: Ulaz 1/4" i 3/8" unutarnji navoj, priključak za manometar; 1/4” unutarnji navoj.

 BR. PROIZ.

3M-30023P

14.12.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h
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