
Okrugli filtri s bajonetnim priključkom • spoj maske za cijelo lice ili pola lica 3M • malen otpor pri disanju s uporabom obje

strane filtra • lagan.

ZAŠTITA: P3 R + aktivni ugljen (zaštita od tekućih i  tvrdih čestica kao i organskih i kiselih plinova i para unutar granice i

ozona, čak i do 10  puta niže od propisane granice)

PAKIRANJE: paket = 10 pari.

 BR. PROIZ.

3M-2137

16.12.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 143 | EN 143 | Zaštita dišnih organa - Filtri za zaštitu od čestica

Europski propis EN 143 određuje filtre za zaštitu od čestica koje se koriste kao zamjenski sastavni dio uređaja za zaštitu dišnih organa izuzevši

pokrivala za izlaz u nuždi i respiratore. Propis uključuje laboratorijske testove koji određuju skladnost sa zahtjevima. Neki filtri koji odgovaraju

ovim propisima možda su primjereni za upotrebu s drugim tipovima respiratora i/ili uređajima za izlaz u nuždi. U tom primjeru potrebno ih je

testirati i označiti u skladu s odgovarajućim europskim standardom.
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