tehnickih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

s c H L A F FE R 16.03.2026, Fotografije su simbolicne, zadrzavamo pravo
Y

3M Overall 4530, Tip 5/6

Provedba: zastitni kombinezon
Marke: 3M

Propis: EN 1073-2 , EN 13034 (Typ 6) ,
EN 1149, EN ISO 13982-1 (Typ 5)

Zastitne karakteristike:
Antistaticka zastitna odjeca
Kemijska zastita: tip S, nepropusna za cestice

Zastita od kemikalija: tip 6, ogranic¢ena nepropus
, zastita od radioaktivne kontaminacije

OPIS PROIZVODA za 3M Overall 4530, Tip 5/6

Odli¢na zastita od suhih Cestica i odredenih prskanja kemijskih tekucina (CE tip 5/6) * nudi zastitu od radioaktivnih i
oneciSc¢enih Cestica * antistatik na obje strane * obradeno za "ograniceno Sirenje plamena" (FSR)

Prozracan materijal, odvaja toplinu i vlagu od tijela * snazni Savovi * pokriven 2-smjerni zatvara¢ - 3-slojna kapuljaca *
elasti¢ni umetci na kapuljaci, bokovima i gleznjevima -+ pleteni dijelovi na zape&¢ima * optimalna sloboda kretanja *
prozracni ledni dio.

MATERIJAL: prozracan, polipropilenski umetak s topljenjem iz taline (SMMS)

VELICINE: M-XXL

PROPISI:

certificirano prema:

EN ISO 13982-1, Tip 5 zastita od Cestica

EN 13034, Tip 6 ograniCena zastita od kontakta s teku¢inama

EN 1073-2

EN 1149-5

Podrucje primjene: pregled i rad s azbestnim proizvodima, izolacijski radovi, uklanjanje azbesta, lak$a industrijska
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tehnickih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

¢isc¢enja, odrzavanije strojeva, nanoSenje boja i premaza, rad s mastima i uljima, fizicki zahtjevniji poslovi.

A 3M-9953M M
3M-9953L L
3M-9953XL XL
3M-9953XXL XXL

PROPISI za 3M Overall 4530, Tip 5/6

EN 1073-2 EN 13034 (Typ 6) EN 1149

EN ISO 13982-1 (Typ 5)
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EN 1073-2 | Zastitna odjeda od radioaktivne kontaminacije

U propisu EN 1073-2 doneseni su svi zahtjevi i postupci testiranja za zastitnu odjecu koja mora stititi korisnika od radioaktivne kontaminacije pri
radu odnosno kontaktu s kontaminiranim Cesticama. Iz propisa EN1073-2 izuzeta je zastita od ioniziraju¢ega zracenja i zastite pacijenata od
kontaminacije pri dijagnosti¢nim i/ ili terapeutskim postupcima.

EN 13034 | EN 13034 | Zastitna odjeda za zastitu od tekudih kemikalija - zastitna
odjeda za zastitu od kemikalija s ograni¢enom zastitom (Tip 6)

&

Propis EN 13034 navodi minimalne zahtjeve glede nepropusnosti tekucina, ponovne upotrebe zastite odjece od kemikalija te ogranicenja
navedenima u kategoriji tipa 6. Propis navodi ograni¢enu zastitu od djelovanja tekucih aerosola, rasprsenja i laganih prskanja gdje postoji rizik
kemijskog djelovanja, koje je definirano kao mali rizik te je tako definiran nacin ekspoziture, rasprsenja ili magle.

{

Odje¢a moze pruziti zastitu za cijelo tijelo kao jednodijelni kombinezon ili dvodijelne odjevne kombinacije, s ili bez kapa ili Silta, s ili bez dodataka
za cipele, koji se mogu lako nositi povezano ili bez zastite diSnih organa. Svaka otpornost ovisna je o koncentraciji kiselina i razlicitim
temperaturama pa je pritom potrebno testirati odjecu s obzirom na izdrzljivost.
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EN ISO 1149 | Zastitna odjeda - elektrostatic¢ka obiljezja

Standard EN ISO 1149 postavlja metode ispitivanja za zastitnu odje¢u s moguc¢noscu elektrostati¢kog praznjenja. Odjeca je namijenjena
sprjeCavanju elektrostati¢ckog napona na ljudima i izbijanja zapaljivih iskra. Upotreba odjece je obvezna na podrucjima eksplozivne atmosfere,
poput mjesta gdje se pojavljuje smjesa zrak-plin (rafinerije, spremnici) ili smjesa zrak-prah (mljekare, mjesalice i transportni sustavi, silosi).
Elektrostaticko praznjenje je moguce samo sa sigurnim uzemljenjem osobe/odjece, prilikom koriStenja antistatic¢kih zastitnih cipela prema EN
20345 ili radnih cipela prema EN 20344.

Podkategorije:
1149-1 Regulacija povrsinske otpornosti
1149-2 Regulacija odpornosti provodljivosti
1149-3 Testna metoda za mjerenje smanjenje naboja na materijalu
1149-4 Testiranje odjece
1149-5 Zahtjevi prema izdrzljivosti materijala i testnim nacrtima

Vazno: Zastitna odjeca prema EN 1149 ne stiti od pozara i eksplozija.
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EN I1SO 13982-1 |ZasStitna odjeca za zastitu od tvrdih €estica (tip 5)

EN 1SO 13982-1 je standard koji se odnosi na zastitnu odjecu za zastitu od Cestica (Tip 5). Ovaj standard postavlja minimalne zahtjeve za odjecu
koja je nepropusna za Cestice i otporna na prodiranje tvrdih Cestica (Cestica, tip 5).

Ova odjeca pruza zastitu cijelom tijelu, Sto znaci da stiti tijelo, ruke i noge, poput jednodijelnih kombinezona ili dvodijelne odjece s ili bez
pokrivala s vizirom te s ili bez zaStite stopala.
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