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3M Speedglas 100V zamjensko vanjsko staklo, otporioHa&
ogrebotine

Karakteristike:
premaz protiv ogrebotina

Marke: 3M Speedglas
Propis: EN 166

Zastitne karakteristike:
zastita od mehanickih uticaja

OPIS PROIZVODA za 3M Speedglas 100V zamjensko vanjsko
staklo, otporno na ogrebotine

Zamjensko vanjsko staklo koje se stavlja ako se pri originalnom unutarnjem staklu pojave ogrebotine ili rupe. Na
ogrebotine otporno vanjsko zamjensko staklo za Speedglas 100V, Stiti filtar od ogrebotina i iskri.
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PROPISI za 3M Speedglas 100V zamjensko vanjsko staklo,
otporno na ogrebotine
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EN 166 | Zascita ociju

Europski standard EN 166 odreduje osnovne zahtjeve za zastitu ociju. Zastitne naocale prema EN 166 sastoje se od okvira i
stakla.

Prema EN 166, okvir i leCe oznacavaju se kako slijedi:

- -

- -~

Y ™~
b Y ™

a b cdefg a b c d e

| 2c12 | work | 1 | F |9 |KkT| N |cE work 166! 3 | T | cE
Oznaka stakla prema EN 166: Oznake na okviru prema EN 166:

a | Zastitni stupanj (samo filter) a  Identifikacijska oznaka proizvodaca

b ' Identifikacijska oznaka proizvodaca b Broj EN-standarda

¢ Optickirazred c  Podrucje primjene (ako je potrebno)

d  Kratica za mehanicku otpornost (ako je potrebna) Kratica za otpornost na Cestice velike brzine (ako je
potrebno)
Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na

prodiranje vrudih Cestica (ako je potrebna) e Oznaka certifikata
f Kratica za otpornost na unistenje (ako je potrebna)

g Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)
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