
Toplinski otporno vanjsko staklo za Speedglas 100V štiti filtar od iskri i čestica. Staklo je potrebno redovito čistiti

mekanom krpom i po potrebi zamijeniti.

 BR. PROIZ.

SC-1170

EN
166

15.12.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 166 | Zaščita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i

stakla. 

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:

 

 

Oznaka stakla prema EN 166:

a Zaštitni stupanj  (samo filter)

b Identifikacijska oznaka proizvođača

c Optički razred

d Kratica za mehaničku otpornost (ako je potrebna)

e
Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na

prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)

f Kratica za otpornost na uništenje (ako je potrebna)

g Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

 Oznake na okviru prema EN 166:

a Identifikacijska oznaka proizvođača

b Broj EN-standarda

c Područje primjene (ako je potrebno)

d
Kratica za otpornost na čestice velike brzine (ako je

potrebno)

e Oznaka certifikata
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