
A2P kombinirani filtar odgovara 3M™ Versaflo™ jedinici za filtraciju zraka TR-602E i TR-802E

jednostavno namještanje • bez poklopca

PROPIS:  EN 12941

ZAŠTITNI STUPANJ: A2P

PAKIRANJE: Pak=5 kom.

Za zaštitu filtra od oštećenja preporučena je upotreba poklopca za filtar TR-6300FC.

 BR. PROIZ.

3M-46204

EN 12941

15.03.2026, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 12941 | EN 12941 |Uređaji za zaštitu dišnih organa - uređaji s dišnim sučeljem bez
zatvaranja

Europski propis EN 12941 određuje minimalne zahtjeve za filterske uređaje s kacigom ili pokrivalom te plinskim, prašnim ili kombiniranim filtrima

za zaštitu dišnih organa. Ne vrijedi za uređaje koji su namijenjeni za upotrebu pri mogućem manjku kisika (udio kisika u zraku manji od 17 %) kao

ni za naprave za zaštitu dišnih puteva u slučaju nužde za izlazak. Uključeni su laboratorijski testovi i praktični testovi izdržljivosti  uređaja kako bi

se utvrdila usklađenost sa zahtjevima propisa.
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