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3M Versaflo startni paket TR-315E

Marke: 3M
Propis: EN 12941
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OPIS PROIZVODA za 3M Versaflo startni paket TR-315E

Startni paket sadrzi:
Jedinica za filtraciju zraka TR-302E+ (poklopac filtra)
Filtar za Cestice TR-3712E
Predfiltar TR-3500
2 x zastita od iskri
Standardni pojas TR-325
Visokokvalitetna baterija TR-332
Punja¢ TR-341E
Podesiva zra¢na cijev BT-30
Cijev/indikator protoka zraka TR-971

PROPIS: EN 12941 (TH2 ili TH3, ovisi o vrsti upotrijebljenoga dijela za glavu)

POZOR: Dio za glavu narucuje se posebno te se nalazi pod dodatnom opremom.
Svrha i ograni¢enje upotrebe nalaze se u uputama proizvodaca.
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PROPISI za 3M Versaflo startni paket TR-315E
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr Pet 7:00-13:00 h



https://www.schloffer.si/3m-versaflo-vpihovalna-enota-tr-302e
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-prasni-filter-tr-3712e-p-r
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-standardni-pas-tr-325-za-3m-versaflo-vpihovalno-enoto
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-visokokvalitetna-baterija-tr-332-za-3m-versaflo-vpihovalno
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-polnilec-tr-341e-za-3m-versaflo-vpihovalno-enoto
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-nastavljiva-cev-za-zrak-bt30-5151165-cm
https://www.schloffer.si/3m-indikator-pretoka-zraka-tr-971
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tehnickih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

EN 12941

EN 12941 | EN 12941 |Uredaji za zastitu disSnih organa - uredaji s diSnim suceljem bez
zatvaranja

EN 12941

Europski propis EN 12941 odreduje minimalne zahtjeve za filterske uredaje s kacigom ili pokrivalom te plinskim, prasnim ili kombiniranim filtrima
za zastitu diSnih organa. Ne vrijedi za uredaje koji su namijenjeni za upotrebu pri mogucem manjku kisika (udio kisika u zraku manji od 17 %) kao

ni za naprave za zastitu disnih puteva u sluc¢aju nuzde za izlazak. Ukljuceni su laboratorijski testovi i prakti¢ni testovi izdrzljivosti uredaja kako bi
se utvrdila uskladenost sa zahtjevima propisa.
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