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Ardon zastitne sive naoéale M4100
HARDON

Karakteristike:
premaz protiv zamagljivanja ,
premaz protiv ogrebotina,

h sunc¢ane naocale , UV zastita
- : Marke: Ardon
‘ Propis: EN 166, EN 170, EN 172

Zastitne karakteristike:
zastita od mehanickih uticaja

OPIS PROIZVODA za Ardon zastitne sive naocale M4100

Iznimno lake i udobne zastitne naoCale modernog izgleda * nosnik je crn i prozracan s mekanim vrhovima za udobnost *
otporne na zamagljivanje « otporne na ogrebotine * otporne na udarce (do 45 m/s) i ekstremne temperature (-5 ° C - + 55
° Q)

OZNAKE NA STAKLU: 5-3.1 1 FT O

STAKLO: Polikarbonat, siva

BOJA: siva/zelena-siva

PROPISI:

certificirane prema:

EN 166, AF

EN 170

EN 172

AR-1040

PROPISI za Ardon zastitne sive naocale M4100

] — ]
Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr Pet 7:00-13:00 h




s c H L A F FE R 14.03.2026, Fotografije su simboli¢ne, zadrzavamo pravo
Y

tehnickih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

EN 166 | Zascita ociju

Europski standard EN 166 odreduje osnovne zahtjeve za zastitu ociju. Zastitne naocale prema EN 166 sastoje se od okvira i
stakla.

Prema EN 166, okvir i le¢e oznacavaju se kako slijedi:
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Oznaka stakla prema EN 166: Oznake na okviru prema EN 166:

a  Zastitni stupanj (samo filter) a | Identifikacijska oznaka proizvodaca

b | Identifikacijska oznaka proizvodaca b | Broj EN-standarda

¢  Opticki razred ¢  Podrucje primjene (ako je potrebno)

d  Kratica za mehanicku otpornost (ako je potrebna) Kratica za otpornost na Cestice velike brzine (ako je
potrebno)
Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na

prodiranje vrucih Cestica (ako je potrebna) e Oznaka certifikata
f Kratica za otpornost na unistenje (ako je potrebna)

g Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)
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EN 170 | Zastita oc€iju - filter za zaStitu od UV zracenja

EN 170

EN 170 odreduje razine zastite i zahtjeve za prijenos ultraljubicastih zastitnih filtara, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog
pretjeranog izlaganja ultraljubi¢astom zracenju, oko moZze izgubiti prozirnost Sto moze dovesti do oStecenja ili cak gubitka vida. Zastitne
naocale ispitane prema EN 170 sStite oko od ultraljubi¢astog zracenja na opasnim radnim mjestima.

EN 172 | Zastita oc€iju - Filter za zastitu od sunca za industrijsku primjenu

EN 172

Specifi¢ni standard zastite ociju EN 172 definira zahtjeve za fizicke karakteristike filtra koji se koriste u industriji radi blokiranja sunceve svjetlosti.
Medu ostalim, navedene su mehanicke i opticke karakteristike i zahtjevi. Za industrijsku uporabu, potrebno je zadovoljiti i zahtjeve navedene u

standardu EN 166. Za zastitu od sunca prema standardu EN 172, filtar se koristi umetnut u naocale ili kao samostalni filtar, ovisno o podrucju
primjene.
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