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Atlas Runner 95 (S3) ESD " atlas

[ SAFETY SHOES

Provedba: niska cipela

Zastitna kapa: ¢elicna kapa

Srednji potplat:

tekstilni srednji potplat protiv probijanja
Karakteristike: ESD certifikat

Dodatni zahtjevi: ESD, SRC

Marke: Atlas

Propis: EN ISO 20345

Gornji materijal: mikrofibra

Sustav zatvaranja:
zatvaranje vezicama

OPIS PROIZVODA za Atlas Runner 95 (S3) ESD

XP® protuprobojna zastita * MPU® Rebound-System ¢ aktiv-X funkcionalna podstava * koncept klima-stream® « ESD
izvedba « MPU povratni sustav

MATERIJAL: gornji materijal od hidrofobnih viakana

POTPLAT: Sporty sustav potplata

PROPIS:

certificirane prema:

EN ISO 20345 S3 SRC

ONORM Z 1259: primjerene za uloske.
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AT-31748 10

PROPISI za Atlas Runner 95 (S3) ESD

EN ISO 20345
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EN I1SO 20345 | Osobna zastitna oprema - zastitna obuda

EN ISO 20345

Europski standard EN 1SO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zastitnu obucu. Obuca koja zadovoljava
standard EN ISO 20345 mora imati odredeni oblik, zastitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje
dijelove cipela, ¢vrstocu i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zastitna obuca se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN
ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zastitnih funkcija, razvrstava u razlicite zastitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

A - antistaticke cipele

C - provodnost

E - Apsorpcija energije u petnom dijelu

| - Elektri¢no izolirana zastita noge

M - Zastita srednjega dijela stopala

P - Protuprobojna zastita

AN - Osnazena zastita gleznja

Cl - Izolacija od hladnoce

HI - Toplinska izolacija

CR - Zastita od prodiranja gornjeg dijela potplata

FO - Otpornost potplata na gorivo

HRO - otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
WR - nepropusnost cijele cipele

WRU - Otpornost na upijanje i prodiranje vode

SRC - neklizaju¢a podstava ( podstava Celik/glicerol i plocice /sulfat (SRC= SRA+SRB)
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Kategorija Zastitna Dodatni zahtjevi

kapa
Razred 1 Zatvoreni dio pete, antistati¢ka obiljezja, Otpornost na Protuprobojna | Profiliran
Cipele od koze ili drugoga preuzimanje energije u peti, otpornost na = prodor vode i zastita potplat
materijala, iznimno puna guma ili gorivo upijanje vode

polimer cipele

SB

S1

S1P

S2

S3

Otpornost na Protuprobojna | Profiliran
prodor vode i zastita potplat
upijanje vode

Razred 2
Puna guma ili cipele od polimera

SB
S4

S5

Atlas - Procitajte vise o Atlas tehnologijama

Atlas® je jedan od vodecih proizvodaca zastitnih cipela u Europi. Na mjestu proizvodnje u Dortmundu svaku godinu izrade 2,2 milijuna para
zastitnih cipela. Svaku cipelu odlikuje najbolji kvalitetni materijal i precizna izrada. Pomocu vrhunske tehnologije razvijaju inovativne koncepte
potplata koji osiguravaju znatno vec¢u udobnost prilikom nosenja.

AKTIV-X FUNKCIONALNA PODSTAVA

Podloga Active-X osigurava brzo susenje cipela. Ne mijenja boju,
prijateljska je prema koZi, otporna na unistenje i pruza visoku
razinu prozrac¢nosti korisniku. Certificirana je prema OEKO-TEX®
Standardu 100.

o aktiv-X
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KLIMA-STREAM®

Klima-stream® povecava prozracnost, regulira vlaznost unutar
cipele i optimalno se prilagodava vanjskoj temperaturi. KoriStenje
kvalitetne i prozracne koze, laganih materijala podstave i Carapa
Klima-Comfort® stvara tU nezamjenjivu udobnost.

[ P
. @
sbstream®. 2.

ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE:
CIPELE S FUNKCIJOM ESD
(ELECTROSTATIC DISCHARGE)

4 SPRECAVAJU ELEKTROSTATICNOST
y E S D KORISNIKA | TAKO STITE VRLO
ESD OSJETLJIVE DIJELOVE | OPREMU. OVI

POSEBNI MODELI SU ANTISTATICKI U
RASPONU OD 1 X 10A5 DO <1028 OHMA

(NAJVISE 100 MEGAOHMA).JJJ
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