
Prikladno za čeličnu vodilicu užeta 8 mm • Auto-Lock funkcija • uključuje dva karabinera i ublaživač pada

PROPIS: EN 353-2

 BR. PROIZ.

TH-2078

EN 353-2

01.08.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 353-2 | Visinska zaštitna oprema - uređaji za zaustavljanje pada, uklj.klizeće
elemente 

Europski standard EN 353-2 postavlja zahtjeve za metode ispitivanja, oznake, informacije proizvođača i pakiranje za uređaje za zaustavljanje

pada, uključujući klizeće elemente, koji se mogu pričvrstiti na sidrišnu točku uključujući pokretne vodilice, a ispitani su prema europskom

standardu EN 535-2 te su  zajedno dio sustava za zaustavljanje pada testirani prema EN 363.
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