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C.A.M.P. protupoZzarna omca Express Fire120cm  Wwecam>

ENCRETIM AT

Marke: CAM.P.
Propis: EN 354 , EN 795

Zastitne karakteristike:
zastita od topline

FIREPROOF KIT

OPIS PROIZVODA za C.A.M.P. protupozZarna omca Express Fire
120 cm

Protupozarna paraaramidna omca, duzina: 120 cm * otpornost na visoke temperature, vatru i rezove * radna
temperatura 350 °C, taliste > 450 °C.
TeZina: 65 g.

TH-3094

PROPISI za C.A.M.P. protupoZarna omca Express Fire 120 cm

] — ]
Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr Pet 7:00-13:00 h
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EN 354 | Visinska zastitna oprema - elementi za povezivanje

EN 354

Standard EN 354 postavlja zahtjeve, metode ispitivanja, oznake, informacije proizvodaca i pakiranje za elemente za povezivanje. Svi
elementi koji udovoljavaju standardu EN 354 koriste se kao dijelovi povezivanja ili elementi u sustavima za zaustavljanje pada (sustavi
zadrzavanja, sustavi pozicioniranja, uzadna tehnika, sustavi za zaustavljanje pada i spasavanje).

Tel.: +386 (0)2 796 10 80

—
Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h

Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr
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EN 795 | Visinska zastitna oprema - sidriSta

EN 795

Europski standard EN 795 postavlja zahtjeve za karakteristike rada i povezane metode ispitivanja za sidriSta koja moze koristiti jedna osoba i koja
se mogu ukloniti s konstrukcije. SidriSni uredaji obuhvacaju fiksne ili mobilne tocke pricvrscivanja, namijenjene za pricvrs¢ivanje komponenti
sustava za zaustavljanje pada prema EN 363. Ovaj standard takoder odreduje zahtjeve za oznacavanje, upute te pruza smjernice za montazu.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80

—
Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h

Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr
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