
Lagan i kompaktan prstni mehanizam za uspinjanje koji uključuje sustav kolotura za učinkovitost prilikom uspona i

doprinosi manjim oštećenjima užeta i samoga mehanizma. 

Certificirano prema standardu EN 12841/B za polustatičnu užad  od 10,5 do 12,2 mm i  standardu EN 567 za užad od 8

do 13 mm.

TEŽINA: 108 g

  

 BR. PROIZ.

TH-2212

10.12.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 12841 |Osobna zaštitna oprema za rad na visini - sustavi za rad s užadi

U propisu EN 12841 obuhvaćeni su sigurnosni tehnički zahtjevi i postupci testiranja te oznake i podaci proizvođača za sustave za rad s užadi.

Uređaji za podešavanje užeta sastavni su dio sustava za zadržavanje te omogućavaju korisniku da mijenja položaj uzduž vodilice. 
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