
Svi amortizirani dijelovi različite debljine i konzistencije dizajnirani su tako da podupiru sve dijelove tijela korisnika kako

bi se izbjegao sindrom vješanja u slučaju pada.

Patentirana trbušna točka pričvršćivanja - označena dvama koncentričnim obručima: jedan služi kao sjedište za

aluminijski obruč (za pričvršćivanje omča i uređaja), drugi služi kao veza s prsnim dijelom pojasa i stezaljkom za

podizanje prsnog koša • patentirani HMS osigurač konektor s rotirajućom ručkom, koja se može otvoriti • zatezna traka

    

  

31.10.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
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Pet 7:00–13:00 h



za podizanje prsnog koša • patentirane STS kopče sa sustavom otpuštanja omče za noge • 5 aluminijskih osovina za

pričvršćivanje: na trbuhu za slobodno vješanje, na bokovima za pozicioniranje i zadržavanje, na prsnoj kosti i na leđa kao

zaštita od pada • na stražnjoj strani osovine za zadržavanje

VELIČINE: S–L (2.080 g),  L–XXL (2.180 g) 

PROPISI

certificiran prema:

EN 358

EN 361

EN 813

 BR. PROIZ. VELIČINA

TH-2312L S/L

TH-2312XXL L/XXL

  

EN
358

EN
361

EN
813
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EN 358 |Visinska zaštitna oprema za pozicioniranje na radnome mjestu i sprječavanju
nesreća

Standard EN 358 vrijedi za užad i elemente za povezivanje za namjenu pozicioniranja na radnome mjestu ili za zadržavanje. Određuje zahtjeve,

testne metode, oznake i od strane proizvođača određene upute. Standard EN 358 ne vrijedi za elemente za povezivanje koji su fiksne dužine te

nisu integrirani u pojas. 

EN 361 | Visinska zaštitna oprema - zaštitni pojasevi

Standard EN 361 postavlja zahtjeve, metode ispitivanja, oznake, informacije proizvođača i pakiranje za sigurnosne pojaseve. Sigurnosni pojas

sastoji se od traka, spojnica, kopči i drugih dijelova tako da podržava cijelo tijelo osobe i drži ga tijekom pada.
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EN 813 | Visinska zaštitna oprema - pojasevi za sjedenje

Europski standard EN 813 postavlja zahtjeve za pojaseve za sjedenje, metode ispitivanja, označavanje i informacije proizvođača za upotrebu u

pozicioniranju, sustavima zadržavanja, sustavima određivanja položaja i užadnim sustavima gdje je potrebno da je točka pričvršćivanja vrlo

niska.

VAŽNO! Pojasevi za sjedenje nisu prikladni za upotrebu kao sredstvo za zaustavljanje pada.
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