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COVERSTAR kombinezon CS500, tip 5/6

Provedba: zastitni kombinezon
Marke: Coverstar

Propis: EN 1073-2 , EN 13034 (Typ 6),
EN 14126 , EN 1149,
EN ISO 13982-1 (Typ 5)

Zastitne karakteristike:
Antistaticka zastitna odjeca,
Kemijska zastita: tip 5, nepropusna za cestice

Zastita od kemikalija: tip 6, ograni¢ena nepropus
, zastita od radioaktivne kontaminacije

Zastitna odjeca protiv uzro¢nika infekcije

OPIS PROIZVODA za COVERSTAR kombinezon CS500, tip 5/6

Trodijelna kapuljaca « elasti¢ni dio za optimalno prianjanje kapuljace  trodijelni dodatak na hlacama ¢ prekriven zatvarac
s dvojnim preklopom ¢ elasti¢ni dijelovi na zavrSecima rukava, nogavica i pojasu ¢ prozracan ¢ otporan i izdrzljiv.

MATERIJAL: CoverStar®

BOJA : bijela

VELICINE: XL

PAKIRANJE: 50 kom svake veliine

PROPISI:

certificirano prema:

EN 13034 Tip 6, nepropusnost tekucina

EN 13982-1 Tip 5, zastita od tvrdih Cestica

EN 1149-5, antistati¢nost

EN 1073-2 zastita od kontaminacije s radioaktivnim ¢esticama
EN 14126 (5-B, 6-B), zastita od infekcije s krvlju i virusima
Kategorija IlI
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81
2250 Ptuj, Slovenija ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr
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Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h
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PROPISI za COVERSTAR kombinezon CS500, tip 5/6

EN 1073-2 EN 13034 (Typ 6) EN 14126 EN 1149

EN 1SO 13982-1 (Typ 5)

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
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Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h
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EN 1073-2 | Zastitna odjeda od radioaktivne kontaminacije

U propisu EN 1073-2 doneseni su svi zahtjevi i postupci testiranja za zastitnu odjecu koja mora stititi korisnika od radioaktivne kontaminacije pri
radu odnosno kontaktu s kontaminiranim Cesticama. Iz propisa EN1073-2 izuzeta je zastita od ioniziraju¢ega zracenja i zastite pacijenata od
kontaminacije pri dijagnosti¢nim i/ ili terapeutskim postupcima.

EN 13034 | EN 13034 | Zastitna odjeda za zastitu od tekudih kemikalija - zastitna
odjeda za zastitu od kemikalija s ograni¢enom zastitom (Tip 6)

&

Propis EN 13034 navodi minimalne zahtjeve glede nepropusnosti tekucina, ponovne upotrebe zastite odjece od kemikalija te ogranicenja
navedenima u kategoriji tipa 6. Propis navodi ograni¢enu zastitu od djelovanja tekucih aerosola, rasprsenja i laganih prskanja gdje postoji rizik
kemijskog djelovanja, koje je definirano kao mali rizik te je tako definiran nacin ekspoziture, rasprsenja ili magle.

{

Odje¢a moze pruziti zastitu za cijelo tijelo kao jednodijelni kombinezon ili dvodijelne odjevne kombinacije, s ili bez kapa ili Silta, s ili bez dodataka
za cipele, koji se mogu lako nositi povezano ili bez zastite diSnih organa. Svaka otpornost ovisna je o koncentraciji kiselina i razlicitim
temperaturama pa je pritom potrebno testirati odjecu s obzirom na izdrzljivost.
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr Pet 7:00-13:00 h
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EN 14126 | Zastitna odjeca - zahtjevi i metode testiranja za zastitnu odjecu pred
uzro€nicima infekcija

82

Standard EN 14126 odreduje zahtjeve i metode testiranja za ograni¢enu zastitnu odjecu za viSekratnu upotrebu za zastitu od uzro¢nika zaraznih

bolesti. Kirurska odjeca i odjeca za pacijente napravljena je na nacin da sprjecava kontaminaciju izmedu kirurskih zahvata te su izuzeta iz ovoga
propisa.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr
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EN ISO 1149 | Zastitna odjeda - elektrostatic¢ka obiljezja

Standard EN ISO 1149 postavlja metode ispitivanja za zastitnu odje¢u s moguc¢noscu elektrostati¢kog praznjenja. Odjeca je namijenjena
sprjeCavanju elektrostati¢ckog napona na ljudima i izbijanja zapaljivih iskra. Upotreba odjece je obvezna na podrucjima eksplozivne atmosfere,
poput mjesta gdje se pojavljuje smjesa zrak-plin (rafinerije, spremnici) ili smjesa zrak-prah (mljekare, mjesalice i transportni sustavi, silosi).
Elektrostaticko praznjenje je moguce samo sa sigurnim uzemljenjem osobe/odjece, prilikom koriStenja antistatickih zastitnih cipela prema EN
20345 ili radnih cipela prema EN 20344.

Podkategorije:
1149-1 Regulacija povrsinske otpornosti
1149-2 Regulacija odpornosti provodljivosti
1149-3 Testna metoda za mjerenje smanjenje naboja na materijalu
1149-4 Testiranje odjece
1149-5 Zahtjevi prema izdrzljivosti materijala i testnim nacrtima

Vazno: Zastitna odjeca prema EN 1149 ne stiti od pozara i eksplozija.
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
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EN I1SO 13982-1 |ZasStitna odjeca za zastitu od tvrdih €estica (tip 5)

EN ISO 13982-1 je standard koji se odnosi na zastitnu odjecu za zastitu od Cestica (Tip 5). Ovaj standard postavlja minimalne zahtjeve za odjecu
koja je nepropusna za Cestice i otporna na prodiranje tvrdih Cestica (Cestica, tip 5).

Ova odjeca pruza zastitu cijelom tijelu, Sto znaci da Stiti tijelo, ruke i noge, poput jednodijelnih kombinezona ili dvodijelne odjece s ili bez
pokrivala s vizirom te s ili bez zaStite stopala.

Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:
Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr Pet 7:00-13:00 h

2250 Ptuj, Slovenija
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