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Deltaplus Meia sive zastitne naocale /\
)

DELTAPLUS

Karakteristike:

premaz protiv zamagljivanja ,
premaz protiv ogrebotina,
kompatibilan sa kacigom ,

sa sluSalicama , sun¢ane naocale
UV zastita

Marke: DeltaPlus
Materijal: polikarbonata
Propis: EN 166, EN 172

OPIS PROIZVODA za Deltaplus Meia sive zastitne naocale

Podstava: otpornost na ogrebotine * iznimno lagane » 100 % UV zastita « zaStita za usi uskladena sa zastitom za sluh i
kacigama « podesivi mekan nosni most

OZNAKE NA STAKLU:5-3.1 CA1FT

STAKLO: Polikarbonat, siva

TEZINA: 22 g

PROPISI:

certificirano prema:

EN 166,

EN 172,

UV 400

KO-1042

PROPISI za Deltaplus Meia sive zastitne naocale
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Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr Pet 7:00-13:00 h
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EN 166 | Zascita ociju

Europski standard EN 166 odreduje osnovne zahtjeve za zastitu ociju. Zastitne naocale prema EN 166 sastoje se od okvira i
stakla.

Prema EN 166, okvir i le¢e oznacavaju se kako slijedi:
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Oznaka stakla prema EN 166: Oznake na okviru prema EN 166:

a  Zastitni stupanj (samo filter) a | Identifikacijska oznaka proizvodaca

b | Identifikacijska oznaka proizvodaca b | Broj EN-standarda

¢  Opticki razred ¢  Podrucje primjene (ako je potrebno)

d  Kratica za mehanicku otpornost (ako je potrebna) Kratica za otpornost na Cestice velike brzine (ako je
potrebno)
Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na

prodiranje vrucih Cestica (ako je potrebna) e Oznaka certifikata
f Kratica za otpornost na unistenje (ako je potrebna)

g Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)
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EN 172 | Zastita oc€iju - Filter za zastitu od sunca za industrijsku primjenu

EN 172

Specifi¢ni standard zastite oCiju EN 172 definira zahtjeve za fizicke karakteristike filtra koji se koriste u industriji radi blokiranja sunceve svjetlosti.
Medu ostalim, navedene su mehanicke i opticke karakteristike i zahtjevi. Za industrijsku uporabu, potrebno je zadovoljiti i zahtjeve navedene u

standardu EN 166. Za zastitu od sunca prema standardu EN 172, filtar se koristi umetnut u naocale ili kao samostalni filtar, ovisno o podrucju
primjene.

Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Puhova ulica 6

2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
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