
Uređaj za zaustavljenja pada s unutarnjim amortizerom.

Izdržljiv samopovratni mehanizam koji zahtijeva malo održavanja • snažno vodootporno aluminijsko kućište s

rotirajućim nastavkom • rotirajući nastavak sprječava uvijanje trake •  sklopiva vezica  Dyneema®  • vezica je testirana na

dvostruke rubove  • standardni priključni element IKV 11  • udarna sila ispod 3 kN  • nazivno opterećenje: 136 kg •

temperaturni raspon: -40°C do +50° C •  vijek trajanja: cca. 10 godina. 

TEŽINA: 700 g bez karabinera

PROPIS: 

cerificiran prema: 

EN 360:2002, DIN 19427:2017 CNB/P/11.060 (r ≥ 0,5 mm)

 BR. PROIZ.

ST-250

16.06.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



 

EN 360 | Visinska zaštitna oprema - uređaji za zaustavljanje pada

Europski standard EN 360 određuje zahtjeve, testne metode, oznake i informacije proizvođača za uređaje za zaustavljanje pada za koje jamči

proizvođač. Uređaji za zaustavljanje pada prema standardu EN 360 predstavljaju sastavni dio sustava za zaustavljanje pada prema standardu EN

363. Standardi EN 353-1 I 353-2 određuju dodatne vrste zaštitnih sustava. 

DIN 19427
EN
360
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