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INFIELD varilacka stakla WE 3 za zastitne naocale
SUPERIOR CLIP

Karakteristike:
premaz protiv ogrebotina

Marke: Infield
Propis: EN 166, EN 169

Zastitne karakteristike:
zastita za zavarivace

OPIS PROIZVODA za INFIELD varilacka stakla WE 3 za zastitne
naocale SUPERIOR CLIP

SUPERIOR CLIP-SUSTAV: varilacka stakla sa stupnjem zastite 3 za INFIELD® zastitne naocale SUPERIOR CLIP
100 % UV zastita * otporne na ogrebotine

STAKLO: polikarbonat

PREDPIS: EN 166, EN 170, AS, UV 400

PONUDA VRIJEDI DO ISTEKA ZALIHA.

KO-642

PROPISI za INFIELD varilacka stakla WE 3 za zastitne naocale
SUPERIOR CLIP
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EN 166 | Zascita ociju

Europski standard EN 166 odreduje osnovne zahtjeve za zastitu ociju. Zastitne naocale prema EN 166 sastoje se od okvira i
stakla.

Prema EN 166, okvir i le¢e oznacavaju se kako slijedi:
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Oznaka stakla prema EN 166: Oznake na okviru prema EN 166:

a  Zastitni stupanj (samo filter) a | Identifikacijska oznaka proizvodaca

b | Identifikacijska oznaka proizvodaca b | Broj EN-standarda

¢  Opticki razred ¢  Podrucje primjene (ako je potrebno)

d  Kratica za mehanicku otpornost (ako je potrebna) Kratica za otpornost na Cestice velike brzine (ako je
potrebno)
Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na

prodiranje vrucih Cestica (ako je potrebna) e Oznaka certifikata
f Kratica za otpornost na unistenje (ako je potrebna)

g Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)
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EN 169 | Zastita ocCiju - filter za zaStitu pri zavarivanju i slicnim tehnikama

EN 1689

U standardu EN 169 odredeni su posebni zahtjevi za razinu zastite i potrebne filtre. Oni su namijenjeni za zastitu ociju korisnika
tijekom sljedecih djelatnosti:

zavarivanje

lemljenje

jednostavno rezanje plamenom
varenje elektri¢nim lukom
plazmatsko rezanje

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
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Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h

Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr
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