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INFIELD zastitne naoéale Exor, prozirne

Karakteristike:
premaz protiv ogrebotina , asferi¢an

Marke: Infield
Propis: EN 166, EN 170

Zastitne karakteristike:
zastita od mehanickih uticaja

Schloffer Logoservice:
Tisak na naocale

OPIS PROIZVODA za INFIELD zastitne naocéale Exor, prozirne

100 % UV-filtar « asferi¢no dioptrijska stakla ¢ korigira lom svjetlosti za moguc¢nost najvece preciznosti pri finim
mehanickim radovima * otporne na ogrebotine « integrirana zastita gornjeg dijela ociju *lagane « mekana nosna
blazinica.

OZNAKE: 2C-1,2 GA1 FKCE

STAKLO: Polikarbonat, asferi¢ne, prozirne

TEZINA: 26 g

PROPIS:

certificirane prema:

EN 166

EN 170

AS, UV 400

SCHLOFFER LOGOSERVIS: Varilacke naocale Exor mozete upotrijebiti za ukrasavanje logotipom. Nasi savjetnici Cekaju
Vas upit!
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PROPISI za INFIELD zastitne naocale Exor, prozirne
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Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
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s c H L A F FE R 31.10.2025, Fotografije su simboli¢ne, zadrzavamo pravo
Y

tehnickih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

EN 166 | Zascita ociju

Europski standard EN 166 odreduje osnovne zahtjeve za zastitu ociju. Zastitne naocale prema EN 166 sastoje se od okvira i
stakla.

Prema EN 166, okvir i le¢e oznacavaju se kako slijedi:
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Oznaka stakla prema EN 166: Oznake na okviru prema EN 166:

a  Zastitni stupanj (samo filter) a | Identifikacijska oznaka proizvodaca

b | Identifikacijska oznaka proizvodaca b | Broj EN-standarda

¢  Opticki razred ¢  Podrucje primjene (ako je potrebno)

d  Kratica za mehanicku otpornost (ako je potrebna) Kratica za otpornost na Cestice velike brzine (ako je
potrebno)
Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na

prodiranje vrucih Cestica (ako je potrebna) e Oznaka certifikata
f Kratica za otpornost na unistenje (ako je potrebna)

g Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)
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EN 170 | Zastita oc€iju - filter za zaStitu od UV zracenja

EN 170

EN 170 odreduje razine zastite i zahtjeve za prijenos ultraljubicastih zastitnih filtara, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog
pretjeranog izlaganja ultraljubi¢astom zracenju, oko moZze izgubiti prozirnost Sto moze dovesti do oStecenja ili cak gubitka vida. Zastitne
naocale ispitane prema EN 170 sStite oko od ultraljubi¢astog zracenja na opasnim radnim mjestima.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
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Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h

Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr
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