
100 % UV-filtar • asferično dioptrijska stakla • korigira lom svjetlosti za mogućnost najveće preciznosti pri finim

mehaničkim radovima • otporne na ogrebotine • integrirana zaštita  gornjeg dijela očiju  • lagane • mekana nosna

blazinica.

OZNAKE: 2C-1,2 GA 1 F K CE

STAKLO: Polikarbonat, asferične, prozirne

TEŽINA: 26 g

PROPIS:

certificirane prema: 

EN 166

EN 170

AS, UV 400

SCHLOFFER LOGOSERVIS: Varilačke naočale Exor možete upotrijebiti za ukrašavanje logotipom. Naši savjetnici čekaju

Vaš upit!

 BR. PROIZ.

KO-568

15.03.2026, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



 

EN 166 | Zaščita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i

stakla. 

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:

 

 

Oznaka stakla prema EN 166:

a Zaštitni stupanj  (samo filter)

b Identifikacijska oznaka proizvođača

c Optički razred

d Kratica za mehaničku otpornost (ako je potrebna)

e
Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na

prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)

f Kratica za otpornost na uništenje (ako je potrebna)

g Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

 Oznake na okviru prema EN 166:

a Identifikacijska oznaka proizvođača

b Broj EN-standarda

c Područje primjene (ako je potrebno)

d
Kratica za otpornost na čestice velike brzine (ako je

potrebno)

e Oznaka certifikata

EN
166

EN
170

15.03.2026, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 170 | Zaštita očiju - filter za zaštitu od UV zračenja

EN 170 određuje razine zaštite i zahtjeve za prijenos ultraljubičastih zaštitnih filtara, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog

pretjeranog izlaganja ultraljubičastom zračenju, oko može izgubiti prozirnost  što može dovesti do oštećenja ili čak gubitka vida. Zaštitne

naočale ispitane prema EN 170 štite oko od ultraljubičastog zračenja na opasnim radnim mjestima.

15.03.2026, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h
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