
KONFIGURACIJA: C5H12 (pentan), O2 (kisik), CO (ugljikov monoksid), H2S (vodikov sulfid)

Nova XCell® tehnologija senzora: brza reakcija i kalibracija •  integrirano Bluetooth sučelje • alarm za kretanje (alarm u

mirovanju) • trenutni alarm (hitni alarm) • radna temperatura: -40° C do +60° C • otporan na prašinu i vodu u skladu s

IP68: 60 min 2 metra pod vodom • testiran pad u skladu s MIL-STD-810G : podnio je 25 padova s visine od 1,2 metra •

može izdržati slučajni pad s visine od 7,5 metara na beton • ALTAIR Connect aplikacija za Androide • primjena u opasnim

područjima: ATEX O • uključen punjač.

TEŽINA: 228g

DIMENZIJE: 11x7,6x3,5cm

PROPISI: EN50270 Tip 2, EN61000-6-3

01.05.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
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