
Prijenosni detektori moraju biti kalibrirani s odgovarajućim testnim plinovima

Testni plinovi 20 H S, 60 CO, CH , 2.5 % CO , 15 % O

Odgovara  MSA® detektoru detektoru prisutnosti plina Altair 5X

UPOZORENJE: Spremnici s testnim plinom  spadaju u kategoriju opasnih supstanci - zatražite ponudu za troškove

prijevoza opasnih supstanci.

 BR. PROIZ.
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01.11.2025, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

/msa_detektor_vsebnosti_plinov_altair_5x

	MSA Spremnik s testnim plinom (34 l) 20H2S, 60CO, CH4, 2.5% CO2, 15% O2
	Područje upotrebe:
	Marke:
	OPIS PROIZVODA za MSA Spremnik s testnim plinom (34 l) 20H2S, 60CO, CH4, 2.5% CO2, 15% O2


