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MSA TronoZac Workman Alu

The Safety Company

Podrucdje upotrebe:
Ulaz u zatvoreni prostor (CSE)

Marke: MSA
Propis: EN 795

OPIS PROIZVODA za MSA Tronozac Workman Alu

Tronozac s teleskopskim nogama do visine 2,45 m + aluminijske noge i glava ¢ brzo zatvaranje za dodatke (uredaj za
spasavanije, vitlo za osobe ili terete) * 4 tocke podizanja.

PROPIS: EN 795/B

TEZINA: 19,5 kg

UPOZORENJE!

Tronozac je dio opreme za zastitu od pada. Vitla za spasSavanje EN1496 i visinski uredaj za spasavanje EN 360 narucuju se
posebno.

Npr.: MSA visinska oprema s mehanizmom za spasavanje 15 m

Upotreba opreme za spasavanje zajedno s opremom za zastitu od pada, mora biti u skladu sa sljede¢im propisima:
+ EN360 Visinska oprema za spasavanje

+ EN361 Pojas za spasavanje

« EN355 Elementi za povezivanje

« EN362 Karabineri i uredaji za pricvrs¢ivanje
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr Pet 7:00-13:00 h
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PROPISI za MSA TronoZzac Workman Alu

EN 795 | Visinska zastitna oprema - sidrista

EN 795

Europski standard EN 795 postavlja zahtjeve za karakteristike rada i povezane metode ispitivanja za sidriSta koja moZe koristiti jedna osoba i koja
se mogu ukloniti s konstrukcije. Sidrisni uredaji obuhvacaju fiksne ili mobilne tocke pri¢vrséivanja, namijenjene za pricvrséivanje komponenti
sustava za zaustavljanje pada prema EN 363. Ovaj standard takoder odreduje zahtjeve za oznacavanje, upute te pruza smjernice za montazu.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr
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Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:

Pon-cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h
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