
Punjenje za prvu pomoć prema ÖNORM Z 1020:2025 u plastičnoj vrećici.

Sadržaj:

 

3 trokutaste marame prema ÖNORM K 2122
10 flastera za rane (10 ± 0,5) cm × (10 ± 0,5) cm, ne lijepe se na ranu, pojedinačno pakiranje, nepropusno za
mikroorganizme
1 zavoj 40 cm × 60 cm, aluminij, ne lijepi se na ranu, pojedinačno pakiranje, nepropusno pakiranje; minimalno
upijanje: H20 100 g/m²
2 koluta flastera, 2,5 cm × 5 m 
5 flastera 6 cm × 1,9 cm, pojedinačno pakiranje; zaštita od prašine
10 flastera, 6 cm × 10 cm, pojedinačno pakiranje; zaštita od prašine
3 deke za spašavanje 210 cm × 160 cm, aluminij, debljina folije 12 µm
1 škare za zavoje prema ÖNORM K 2121
6 medicinskih rukavica (nitril) za jednokratnu upotrebu prema ÖNORM EN 455-1, ÖNORM EN 455-2 i ÖNORM EN 455-
3, bez šavova, velike
3 dodatka za pomoć prilikom umjetnog disanja
4 veliki zavoji, zavoj 10 cm × 3 m, s umetkom za rane 10 cm × 10 cm, ne lijepi se na ranu, pojedinačno pakiranje

13.02.2026, Fotografije su simbolične, zadržavamo pravo
tehničkih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.
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Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



 BR. PROIZ.

VE-6913

6 elastičnih zavoja 10 cm × 4 m, pojedinačno pakiranje
5 zavoja za prste, elastična traka s umetkom za rane 3 cm × 3 cm
1 pinceta za uklanjanje čestica, 8 cm,metalna
3 dezinfekcijske maramice, pojedinačno pakirane
2 zavoja za hlađenje
3 FFP2 respiratori
1 upute za prvu pomoć
1 popis opreme
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