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RhinoWeld varila¢ka jakna JK936

Provedba: odjec¢a za zavarivace
Marke: RhinoWeld

Materijal: koZa

Funkcije materijala:

otporan na vatru

Propis: EN ISO 11611

Zastitne karakteristike:
zastita za zavarivace

OPIS PROIZVODA za RhinoWeld varila¢ka jakna JK936

Predniji dio s prekrivenim kop¢ama * Savovi od kevlar niti * podstavljen ovratnik osigurava ve¢u udobnost i zastitu
unutarnji dzep.

MATERIJAL: izdrzljiva koza

PROPIS: EN ISO 11611 (razred 2/A1)

VELICINE: M-XXXL

RT-0002M M
RT-0002L L
RT-0002XL XL
RT-0002XXL XXL
RT-00023XL 3XL

PROPISI za RhinoWeld varila¢ka jakna JK936

] — ]
Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr Pet 7:00-13:00 h




s c H L A F FE R 15.12.2025, Fotografije su simboli¢ne, zadrzavamo pravo
Y

tehnickih izmjena. Ponuda vrijedi dok traju zalihe.

EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Zastitna odjeca za zavarivanje i srodne postupke

Standard EN ISO 11611 postavlja metode ispitivanja i zahtjeve za zastitnu odjecu za zavarivanje i srodne postupke. Svrha zastitne odjece je
zastititi korisnika od malih kapljica rastaljene metalne legure, kratkotrajnog kontakta s vatrom i toplinom zracenja.

Postoje dva razreda:

Razred 1

Otporan na najmanje 15-24 kapljice rastaljene metalne legure bez povecanja temperature na suprotnoj strani materijala za viSe od 40 K.
Povecanje temperature pocinje nakon 7 sekundi. Stiti od manje opasnih zavarivackih postupaka i situacija s manje kapljica rastaljene metalne
legure i nizom toplinom zracenja.

Razred 2

Otporan na najmanje 25 kapljica rastaljene metalne legure bez povecanja temperature na suprotnoj strani materijala za viSe od 40 K. Povecanje
temperature pocinje nakon 16 sekundi. Stiti od opasnijih tehnika zavarivanja i situacija s vise kapljica rastaljene metalne legure i pove¢anom
sevalnom toplinom.

Znacenije slovnog koda A: A1 = izloZena povrSina 10 sekundi | A2 = izlozen rub 10 sekundi
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