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Weldas varilacke gamase

Provedba: odjec¢a za zavarivace
Marke: WELDAS

Materijal: koZa

Funkcije materijala:

otporan na vatru

Propis: EN ISO 11611

Zastitne karakteristike:
zastita za zavarivace

OPIS PROIZVODA za Weldas varilac¢ke gamase

Sivani $avovi s Kevlar® niti « $iroki ¢i¢ak sprijeda * dodatna zastita potkoljenice
MATERIJAL: na vrucinu i vatru otporna, goveda koza

VISINA: 36 cm
PROPIS: EN ISO 11611 (razred 2/A1+A2)

SC-058 smeda

PROPISI za Weldas varilacke gamase
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EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Zastitna odjeca za zavarivanje i srodne postupke

Standard EN ISO 11611 postavlja metode ispitivanja i zahtjeve za zastitnu odjecu za zavarivanje i srodne postupke. Svrha zastitne odjece je
zastititi korisnika od malih kapljica rastaljene metalne legure, kratkotrajnog kontakta s vatrom i toplinom zracenja.

Postoje dva razreda:

Razred 1

Otporan na najmanje 15-24 kapljice rastaljene metalne legure bez povecanja temperature na suprotnoj strani materijala za viSe od 40 K.
Povecanje temperature pocinje nakon 7 sekundi. Stiti od manje opasnih zavarivackih postupaka i situacija s manje kapljica rastaljene metalne
legure i nizom toplinom zracenja.

Razred 2

Otporan na najmanje 25 kapljica rastaljene metalne legure bez povecanja temperature na suprotnoj strani materijala za viSe od 40 K. Povecanje
temperature pocinje nakon 16 sekundi. Stiti od opasnijih tehnika zavarivanja i situacija s vise kapljica rastaljene metalne legure i pove¢anom
sevalnom toplinom.

Znacenije slovnog koda A: A1 = izloZena povrSina 10 sekundi | A2 = izlozen rub 10 sekundi
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